
Gofruoti vamzdžiai

GOFRUOTAS VAMZDIS. METALINIS. Serija: GAAR. 

Medžiaga: galvanizuotas plienas
Diametras: nuo 10 mm iki 50 mm
Savybės:  -45°C ... +250°C

GOFRUOTAS VAMZDIS. METALINIS. Serija: DMC ABT. 

Medžiaga: galvanizuotas plienas, dengtas PVC, lygus paviršius
Diametras: nuo 10 mm iki 50 mm
Savybės: IP67, -45°C ... +105°C

GOFRUOTAS VAMZDIS. METALINIS. Serija: DMA PU. 

Medžiaga: galvanizuotas plienas, dengtas PU, halogen free
Diametras: nuo 10 mm iki 50 mm
Savybės: IP67, -20°C ... +80°C

GOFRUOTAS VAMZDIS. METALINIS. Serija: DMT. 

Medžiaga: galvanizuotas plienas, dengtas PVC, ekranuotas
Diametras: nuo 10 mm iki 50 mm
Savybės: IP67, -15°C ... +70°C

GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ JUNGTYS. Visiems vamzdžių tipams.

Medžiaga: nikeliuotas plienas
Diametras: nuo 10 mm iki 70 mm, M – sriegis, NPT - sriegis
Savybės: IP67
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