
Gofruoti vamzdžiai

GOFRUOTAS VAMZDIS. PLASTIKINIS. Tipas: PA6HB. 

Medžiaga: nailoninis kanalas dengtas poliamidu 6 (PA6)
Diametras: nuo 7 mm iki 48 mm
Savybės: IP69, -40°C ... +120°C, nedegumo klasė UL94 - HB

GOFRUOTAS VAMZDIS. PLASTIKINIS. Tipas:  PA6V2. 

Medžiaga: poliamidas 6 BS (PA6 BS)
Diametras: nuo 7 mm iki 48 mm
Savybės: IP69, -40°C ... +120°C, nedegumo klasė UL94 - V2

GOFRUOTAS VAMZDIS. PLASTIKINIS. Tipas: PA6V0. 

Medžiaga: poliamidas 6 (PA6) su liepsnai atspariomis priemaišomis
Diametras: nuo 7 mm iki 48 mm
Savybės: IP69, -40°C ... +120°C, nedegumo klasė UL94 - V0

GOFRUOTAS VAMZDIS. PLASTIKINIS. Tipas: PA6V2-SF-SC. 

Medžiaga: modifikuotas poliamidas 6 (PA6 MOD BS)
Diametras: nuo 7 mm iki 95 mm
Savybės: IP69, -45°C ... +120°C

GOFRUOTŲ VAMZDŽIŲ JUNGTYS. Plastikiniams vamžiams.

Medžiaga: modifikuotas poliamidas 6 (PA6 MOD BS SGA)
Diametras: nuo 7 mm iki 48 mm, M – sriegis, NPT – sriegis
Savybės: IP69, -50°C ... +120°C, nedegumo klasė UL94 – V0

Plastikiniai gofruoti vamzdžiai

E: info@exzona.lt T: +370 687 76555


