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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Изготовление из армированного пластика, алюминия и стали 
Внутреннего и наружного использования – для измерительных 
приборов, автоматики 
 
Утепленные и обогреваемые горячей водой, паром, 
электрообогревателями 
Устойчивы к коррозии и морской воде – для счетчиков, оборудования 
коммуникаций 
 
 
Поверхность не накапливает статические разряды: могут 
использоваться во взрывоопасных (Ex) зонах. EN 60079-0 
Сопротивление корпуса: (<109Ω). Для газовых баллонов, лабораторных 
образцов, оборудования 
 
 
Различные размеры: для анализаторов, измерительных приборов, 
коммуникационного оборудования  
Регулируемая глубина монтажной панели, усиленные полы 
 
 
Выбор толщины стенок: для подстанций, устройств управления и 
коммуникаций 
Неограниченные возможности комбинирования 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 
 

стр.   2   ........  Наружные и внутренние шкафы для приборов и автоматики. Серия KS. 
 

стр.   3   ........  Наружные и внутренние шкафы для газовых баллонов. Серия FS-PS. 
 

стр.   4   ........  Наружные и внутренние шкафы для счетчиков, приборов учета. P 4. 
 

стр.   5   ........  Уличные шкафы для анализаторов, лабораторного оборудования. ESK-20 
 

стр.   6   ........  Уличные шкафы для анализаторов, полевых лабораторий. ESK-40 
 

стр.   7   ........  Телекоммуникационные шкафы (для  оборудования связи). ESK-80 
 
стр.   8   ........  Обогрев шкафов водой, паром и Ex обогревателями. 
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Наружные и внутренние шкафы для приборов и автоматики. Серия KS. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина стенки 20 мм, коэффициент теплопроводности k = 1.2 W/м²K 

• Напольные и навесные шкафы 
• Конструкция из встроенных профилей, устойчивая к физическому воздействию, коррозии, 

ультрафиолету, химическим растворам и морской воде 
• Широкий выбор монтажных модулей, различные стандартные дополнительные комплектующие 
• Высокая термостойкость за счет двойной конструкции изоляции стенок 
• Покрытие резиновым гелем обеспечивает неограниченную долговечность 
• Цвет RAL 7035 
• Степень защиты: IP65 – для 1-дверной (...-10) конструкции 
• Степень защиты: IP54 – для 2-дверной (...-20) конструкции 
• Чрезвычайная герметичность механизма открывания-закрывания дверей (распашные до 180°) 
• Конструкционные и монтажные элементы из нержавеющей стали или алюминия 
• Поверхность не накапливает статические разряды: (Ex) взрывоопасным зонам. LST EN 60079-0 

 

Серия KS 

530  x 380  x 240   
600  x 500  x **   
600  x 1000 x **   
700  x 500   x **   
750  x 750   x *         : KS 750-750-*-10  
800  x 1000 x ***     : KS 800-1000-***-20  
1000 x 600  x **       : KS 1000-600-**-10  
1000 x 800  x ***     : KS 1000-800-***-10  
1000 x 1000 x ***    : KS 1000-1000-***-10  
1000 x 1000 x ***    : KS 1000-1000-***-20  
1100 x 1100 x ****  : KS 1100-1100-****-10  
1100 x 1100 x ****  : KS 1100-1100-****-10+10  
2060 x 900  x ***** : KS 2060-900-*****-10  
1400 x 1100 x ****  : KS 1400-1100-****-10  
1400 x 1300 x ****  : KS 1400-1300-****-20  
1400 x 1300 x ****  : KS 1400-1300-****-10+10  
1400 x 1600 x ****  : KS 1400-1600-****-20  
1400 x 1600 x ****  : KS 1400-1600-****-10+10  
1400 x 2100 x ****  : KS 1400-2100-****-20  
1400 x 2100 x ****  : KS 1400-2100-****-10+20  

 

СЕРИЯ: KS 
 
Утепленные и обогреваемые 
наружные шкафы для 
измерительных приборов, 
автоматики, счетчиков, 
фильтров и пр. 

 

Уличные шкафы 

 

Глубина шкафа, помеченного звездочками 

* Глубина T = 300 мм, 400 мм  
** Глубина T = 300 мм, 450 мм  
*** Глубина T = 300 мм, 500 мм  
**** Глубина T = 500 мм, 600 мм  
***** Глубина T = 500 мм, 600 мм, 800 мм  
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Наружные и внутренние шкафы для газовых баллонов. Серия FS-PS. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наружные и внутренние шкафы для счётчиков, приборов учёта. P 4. 

 

Толщина стенки 20 мм, теплопроводность k = 1.2 W/m²K 
 

• Конструкция из встроенных профилей, устойчивая к физическому воздействию, коррозии и 
морской воде 

• Высокая термостойкость за счет двойной конструкции усиленной изоляции стенок  

• Покрытие резиновым гелем обеспечивает неограниченную долговечность  

• Цвет RAL 7035 

• Степень защиты: IP65 – для 1-дверной (...-10) конструкции 

• Степень защиты: IP54 – для 2-дверной (...-20) конструкции 

• Механизм открывания-закрывания дверей (распахиваются до 180°) 

• Конструкционные и монтажные элементы только из нержавеющей стали  

• В комплектации – вентиляционная система 

• Специальная подставка для перемещения баллонов в шкаф  

• Paviršius nekaupia statinio krūvio: sprogioms (Ex) zonoms. LST EN 60079-0 
 
 

 

Высота   x   Ширина   x   Глубина :   Серия 

 

Серия FS-PS   

Шкаф для баллонов газа 

2065   x   1000   x   500   :   FS-PS 1000-500-10   /   кол-во баллонов в шкафу: 3 шт. 
2065   x   1200   x   500   :   FS-PS 1200-500-10   /   кол-во баллонов в шкафу: 4 шт. 
2065   x   1500   x   500   :   FS-PS 1500-500-20   /   кол-во баллонов в шкафу: 5 шт. 
2065   x   2000   x   500   :   FS-PS 2000-500-20   /   кол-во баллонов в шкафу: 7 шт. 

 

Уличные шкафы 

Серия: FS-PS 
 
Утепленные и 
обогреваемые шкафы для 
газовых баллонов, 
химических и агрессивных 
веществ 
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Производятся в 2-х исполнениях:  
однослойные перегородки, коэффициент теплопроводности k = 5 W/м²K 
однослойные перегородки с полиуретановой изоляцией 16 мм и покрытием из алюминия, 
коэффициент теплопроводности k = 1.2 W/м²K 

• Навесные или напольные шкафы 

• Компактны, легкая сборка и эксплуатация, устойчивы к коррозии и морской воде 

• Цвет RAL 7032 

• Оборудование класса защиты IP 65 

• Каркас и монтажные элементы изготовлены только из нержавеющей стали 

• Модели с нишами для удобства метрологической поверки и возможности опломбирования 

• Шкафы, обогреваемые паром или электрообогревом, Ex и обычного исполнения  

• Поверхность не накапливает статические разряды: (Ex) взрывоопасным зонам. LST EN 60079-0 

• Paviršius nekaupia statinio krūvio: sprogioms (Ex) zonoms. LST EN 60079-0 
 
 

 
Высота   x   Ширина   x   Глубина : Серия 

Серия P 4.0 

Шкаф для приборов учёта:   465   x   300   x   350 P   :   4.000 
Шкаф для приборов учёта:   565   x   425   x   370 P   :   4.001 

Серия P 4.1; P 4.2; P4.3 

Шкаф для приборов учёта:   510   x   510   x   475   P   :   4.100 
Шкаф для приборов учёта:   510   x   510   x   310   P   :   4.110 
Шкаф для приборов учёта:   650   x   510   x   475   P   :   4.200 
Шкаф для приборов учёта:   650   x   510   x   310   P   :   4.210 
Шкаф для приборов учёта:   750   x   550   x   475   P   :   4.300 
Шкаф для приборов учёта:   750   x   550   x   310   P   :   4.310 
Шкаф для приборов учёта:   750   x   550   x   475   P   :   4.320 (передние дверцы) 

Серия P 4.6 

Шкаф для приборов учёта:   500   x   466   x   400 P   :   4.600 
Шкаф для приборов учёта:   500   x   591   x   400 P   :   4.610 
Шкаф для приборов учёта:   500   x   722   x   400 P   :   4.620 

 

Серия: P 4 
 
Утепленные и 
обогреваемые шкафы для 
приборов учёта,  счетчиков, 
анализаторов и пр. 
оборудования 
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Уличные шкафы для анализаторов, лабораторного оборудования. ESK-20 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина изолированных стенок: 20 мм, 40 мм или 80 мм с коэффициентом теплопроводности 
  k  =1,2 W/м²K (для шкафа серии ESK-20)  

• Конструкция из встроенных профилей, вандалозащитная, устойчивая к физическому 
воздействию, коррозии и морской воде 

• Широкий выбор монтажных модулей, различные стандартные дополнительные 
комплектующие  

• Высокая термостойкость за счет двойной конструкции усиленной изоляции стенок  

• Покрытие полимерным гелем обеспечивает неограниченную долговечность 

• Цвет RAL 7035 

• Степень защиты: IP65 – для 1-дверной (...-10) конструкции 

• Степень защиты: IP54 – для 2-дверной (...-20) конструкции 

• Дверь оборудована ригельным замком с 3-х точечной фиксацией, распахивается до 180° 

• Конструкционные и монтажные элементы только из нержавеющей стали  

• Регулировка компоновки крыши до 4100 мм 

• Полы различного исполнения 

• Поверхность не накапливает статические разряды – используются и во взрывоопасных 
(Ex) зонах. LST EN 60079-0 
 

 
 

Толщина стенок 20 мм 

Высота уличного шкафа H: 
2140 мм (стеновая панель 2020 мм) 
2540 мм (стеновая панель 2420 мм) 
2940 мм (стеновая панель 2820 мм) 

Основание - 80 мм, регулируемая высота пола  
Ширина / глубина уличного шкафа: стандартные размеры 500 мм / 1000 мм 
 
Дверная панель (20 мм): 
960 мм (внутренние размеры 874 x 1940 мм, 1-дверные) 
960 мм (внутренние размеры 874 x 2100 мм, 1-дверные) 
1460 мм (внутренние размеры 1374 x 1940 мм, 2-дверные) 
1960 мм (внутренние размеры 1874 x 1940 мм, 2-дверные) 

 

Серия: ESK-20 
 
Утепленные и обогреваемые 
уличные шкафы для 
приборов учёта, 
анализаторов, оборудования 
и кабелей коммутации 
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Уличные шкафы для анализаторов, полевых лабораторий. ESK-40 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толщина изолированной стенки: 20 мм, 40 мм или 80 мм, коэффициент теплопроводности k=0,75 
W/м²K (для шкафа серии ESK-40) 

• Бескаркасная конструкция из встроенных профилей, вандалозащитная, устойчивая к 
физическому воздействию, коррозии и морской воде 

• Широкий выбор монтажных модулей, различные стандартные дополнительные 
комплектующие  

• Высокая термостойкость за счет двойной конструкции усиленной изоляции стенок  

• Покрытие полимерным гелем обеспечивает неограниченную долговечность 

• Цвет RAL 7035 

• Степень защиты: IP65 – для 1-дверной (...-10) конструкции 

• Степень защиты: IP54 – для 2-дверной (...-20) конструкции 

• Дверь оборудована ригельным замком с 3-х точечной фиксацией, распахивается до 180° 

• Конструкционные и монтажные элементы только из нержавеющей стали  

• Регулировка компоновки крыши до 4100 мм 

• Полы различного исполнения 

• Поверхность не накапливает статические разряды – используются и во взрывоопасных 
(Ex) зонах. LST EN 60079-0.  

 

Толщина стенки 40 мм 

Высота уличного  шкафа H: 
2240 мм (стеновая панель 2100 мм) 
2560 мм (стеновая панель 2420 мм) 
3240 мм (стеновая панель 3100 мм) 
4240 мм (стеновая панель 4100 мм) 

Основание 100 мм, регулируемая высота пола  
Ширина / глубина уличного шкафа: стандартные размеры 500 мм / 1000 mm 
 
Дверная панель (40 мм): 
960 мм (внутренние размеры 870 x 2095 мм, 1-дверные) 

 

Серия: ESK-40 
 
Утепленные и обогреваемые 
уличные шкафы для 
фильтров, анализаторов, 
газовых коллекторов, 
кабелей коммуникаций 
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Шкафы телекоммуникационные (оборудование связи). ESK-80 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko spintų šildymas ir automatikos apsauga nuo užšalimo 

 

 

 

 

Толщина изолированной стенки: 20 мм, 40 мм или 80 мм с коэффициентом теплопроводности 
k=0,35 W/м²K panaudojus ESK-80 

• Бескаркасная конструкция из встроенных профилей, вандалозащитная, устойчивая к 
физическому воздействию, коррозии и морской воде 

• Широкий выбор монтажных модулей, различные стандартные дополнительные 
комплектующие  

• Высокая термостойкость за счет двойной конструкции усиленной изоляции стенок  

• Покрытие полимерным гелем обеспечивает неограниченную долговечность 

• Цвет RAL 7035 

• Степень защиты: IP65 – для 1-дверной (...-10) конструкции 

• Степень защиты: IP54 – для 2-дверной (...-20) конструкции 

• Дверь оборудована ригельным замком с 3-х точечной фиксацией, распахивается до 180° 

• Конструкционные и монтажные элементы только из нержавеющей стали  

• Регулировка компоновки крыши до 4100 мм 

• Полы различного исполнения 

• Поверхность не накапливает статические разряды – используются и во взрывоопасных 
(Ex) зонах. LST EN 60079-0.  

 
 

Толщина стенки 80 мм 

Высота уличного телекоммуникационного шкафа H: 
2600 мм (стеновая панель 2420 мм) 
3000 мм (стеновая панель 2820 мм) 

Основание 100 мм, регулируемая высота пола  
Ширина / глубина уличного шкафа: стандартные размеры 500 мм / 1000 мм 
 
Дверная панель (80 мм): 
1025 мм (внутренние размеры 940 x 2045 мм, 1-дверные) 

 

Серия: ESK-80 
Телекоммуникационные 
термошкафы предназначены 
для телеметрического 
оборудования и устройств 
коммуникаций, работающих 
в уличных условиях  
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Oбогреватель шкафов (пар) 
 
 

• Ø 12 x 1.5 

• 0.5 bar давление пара 

• Температура номинальная: 200 C° 

• Температура максимальная: 250 C° (короткий период) 

 

 

 

 

Oбогреватель шкафов автоматики (вода) 

• Ø 12 x 1.5 

• 0.5 bar давление пара 

• Температура номинальная: 200 C° 

• Температура максимальная: 250 C° (короткий период) 

Oбогреватель шкафов автоматики взрывозащищенный  
 

• 230-250 В переменного тока / 250 Вт 

• Температура: +5 C° ... +45 C° 

• Класс защиты: IP20 

• 1 м силиконового кабеля (3 x 1.5 мм2) 

SSM силиконовый электрообогреватель шкафов 
 

• 230 В переменного тока / 40 Вт, 100 Вт, 250 Вт 

• Температура: +30 C° ... +150 C° 

• Класс защиты: IP51 / IP53 

• 0.5 м силиконового кабеля (2 x 0.75 м2) 

HCL обогреватель взрывозащищенный  
 

• 230 В переменного тока / 300 Вт и 600 Вт 

• Температура: +10 C° ... +18 C° (встроенный термостат) 

• II 2G Ex db IIC T4, T3 

• II 2D Ex tb IIIC T135 °C, T200 °C 

 

Стандартные комплектующие обогрева шкафов 

• Паро- и водонагреватели собираются и  монтируются при заказе шкафа 

• Комплектующие электрообогрева шкафов (нагреватели, термостаты) в стандартном 
варианте могут поставляться и как отдельные компоненты 

 


