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Sertificētas un drošas iekārtas

Elektriskās cauruļvadu apsildes sistēmas IP6_-55°C

ELEKTRISKĀ APSILDE

Sistēma paredzēta tērauda un plastikāta cauruļu apsildei.
Sertificēta ATEX un rūpniecības nozarēm.

AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU

Sistēma paredzēta cauruļu, aizbīdņu un filtru aizsardzībai pret 
aizsalšanu. Cauruļvadu apsilde rūpnieciskiem objektiem.

TEMPERATŪRAS UZTURĒŠANA  UN PACELŠANA

Sistēma paredzēta uzturēt vai paaugstināt produktu temperatūru 
tvertnēs. Produkta temperatūra tiek nodrošināta līdz + 550 °C.

AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU MĀJSAIMNIECĪBĀM

Sistēma paredzēta lietus ūdeņu noteku, komunālo notekūdeņu, 
dzeramā ūdens cauruļu pasargāšanai pret aizsalšanu.

VENTILĀCIJAS KANĀLU AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU, KONDENSĀTU

Ventilācijas kanālu apsildes sistēma darbojas kā  aizsardzība gan pret 
kondensātu,  gan pret gaisa kanālu aizsalšanu.
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Sertificētas un drošas iekārtas

Apsildes kabeļi, materiāli, risinājumi IP6_-55°C

APSILDES KABEĻI

Pašregulējošie apsildes kabeļi un pastāvīgas pretestības apsildes 
kabeļi. Apsildes kabeļu gali un savienojumi. Apsildes kabeļi 
rūpnieciskiem un komerciāliem objektiem.

APSILDES SISTĒMU PROJEKTĒŠANA un APMĀCĪBAS

Projektējam  cauruļvadu un tvertņu apsildes sistēmas. Aprēķinam 
apsildes sistēmas jaudu, projektējam pārvaldīšanu. Organizējam 
apmācības apsildes sistēmu montētājiem / būvuzņēmējiem. 

Sazināties:                                info@exzona.lv

Tālr: +371 27 034 050

Ātrā produkcijas piegāde
No BALTIC noliktavas: 1 – 3 darba dienās.
No GERMANY noliktavas: 1 – 3 nedēļās.
No rūpnīcu noliktavām: 2 – 4 nedēļās.
Express piegāde EU: 3 diennaktīs.

APSILDES KABEĻU MONTĀŽAS MATERIĀLI

Piegādājam arī montāžas materiālus apsildes kabeļiem. Sagatavojam 
specifikācijas ar pilnu apsildes sistēmas komplektāciju: termostati, 
savienojuma kastes, kronšteini, montāžas elementi un lentes.


