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Settori di Impiego / Areas of application
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Tubi rigidi in acciaio TZR-TXR/Rigid steel conduit TZR-TXR

Brevetto d’invenzione n° MI2004A000698 
Invention patent n° MI2004A000698

IP67

Caratteristiche / Characteristics:
I nuovi DEVIATORI DI LINEA raccordati alle estremità con filettatura ISO Metrica R68 ci consentono di effettuare curve e controcurve ad angolo variabile. 
BREVETTO D’INVENZIONE DEPOSITATO EURO2000 n° MI2004A000698. Studiati appositamente con lunghezze adeguate per permettervi di effettuare 
percorsi obbligati tipo, disassamenti, sormonti e quant’altro si possa incontrare durante l’installazione di una linea per il passaggio dei cavi. Trova il suo 
miglior utilizzo in abbinamento ai tubi rigidi zincati/inox TZR/TXR ma può essere utilizzato anche in abbinamento a ogni altro tipo di tubo flessibile. A 
differenza delle tradizionali curve zincate TZR 90 la superficie interna corrugata favorisce lo scorrimento dei cavi anche nelle curve più strette. In acciaio 
INOX con filetti in ottone nichelato, secondo le norme CEI EN 61386, garantiscono un grado di protezione tra tubo e raccordi IP67 e una temperatura di 
esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica <0,05 ohm/mt

The new LINE DIVERTERS connected at their ends with ISO Metric R68 threads allow us to make curves and counter-curves with variable degree. This is an 
EURO2000’S REGISTERED INVENTION PATENT N°MI2004A000698. Specifically designed with appropriate lengths to enable you to perform fixed routes such 
as misalignment, overlaps and anything else you might encounter while installing a cable passage line. It finds its best field of use with rigid galvanized/stainless 
steel tubes TZR/TXR, but it can be used together with any other type of flexible conduit, as well. Unlike traditional nickel-plated TZR 90 elbows, the corrugated 
internal surface assures cables sliding even in tight corners. They are made of stainless steel with nickel-plated brass threads, according to norms CEI EN 61386. 
They assure a protection degree IP67 and a temperature range between -25°C and +150°C. Electrical continuity <0,05 ohm/mt

Controlli qualità / Quality controls:
Tutta la nostra raccorderia in ottone nichelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla 
prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove.
“Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”

All our nickel-plated brass fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmo-
sphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests.
“Certified and periodically inspected by IMQ ( Italian Mark of Quality )”

Codice
Code

Lunghezza
Length

L1

Lunghezza
Length

L2

Lunghezza
Length

L3*

Passaggio utile
Cable diameter

Ø PU

Raggio di curvatura
Bend radius

R min

Resistenza alla
compressione
Resistance to
compression

Temp. di esercizio
Temperature range

Protezione
IP Rating

mm mm mm mm mm CEI EN 61386

-25°C +150°C
IP67

DEV 16 150 300 A richiesta / On request 13,0 27,0 > 4000 N
DEV 20 175 350 A richiesta / On request 16,0 34,0 > 4000 N
DEV 25 215 430 A richiesta / On request 21,0 41,0 > 4000 N
DEV 32 245 490 A richiesta / On request 26,0 49,0 > 4000 N
DEV 40 285 570 A richiesta / On request 33,0 62,0 > 4000 N
DEV 50 345 690 A richiesta / On request 41,0 77,0 > 4000 N

File: ELE308410CSD.A.T. N° EQ877
D.A.T.N° CA02.05590

Resistenza alla compressione / Resistance to compression Classificato in accordo 
alle cei en 61386

Classified according to 
cei en 61386

  MOLTO PESANTE/HEAVY 4000N 4
Resistenza all’urto / Resistance to crash MOLTO PESANTE/VERY HEAVY 20J 4
Temperatura min. di utilizzo e di installazione / Lowest use temperature for settings -25° 3
Temperatura max di utilizzo e di installazione / Highest use temperature for settings +150° 1

NORME / NORMS: CEI EN 61386 e Certificate equivalent standard: Meets with the requirements of BS EN 61386 -2 -3 and BS 731 Part 1

5
5
4
5

*Quantitativo minimo N° 100 Pz / Minimum quantity N° 100 Pz


