Tubi per protezione cavi elettrici/ Conduits for electrical cable protection

Guaina tipo DMC-PU

Conauit type DMC-PU
RoHS/ C€ W renioy

2(

QO

monta anello standard AB

z

N
F\T-u

o anello speciale in ottone OT
it fits standard ring AB Profilo aggraffatura rinforzata
or special brass ring OT Reinforced clutch profile
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Applicazione / Application:

Molto indicato ove sia richiesta una forte resistenza meccanica e un’ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione. Consigliato ove vi siano situazioni
ambientali in cui durante accidentali combustioni non vengano rilasciate sostanze alogene e fumi tossici

Very reliable where is necessary a strong mechanical resistance and an exceffent resistance to traction, torsion and compression. Particufarly advised in case of eventual combu-
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stions that do not release halogen substances or toxic smokes
Costruzione / Construction:

Tubo pieghevole in Acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in POLIURETANO azzurro di grosso spessore liscio e ben ancorato sull’anima metallica.
Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densita fumogena e la tossicita. In accordo alla NORMA UNI CEl 11170-3 Ed. 2005 + FA

2007. Classe di fumo certificata F1

Pliable hot deep galvanized stee! conduit, reinforced clutch, recovered of smooth blue POLIURETHANE heavy bore coating and wel! anchored to the metal conduit. During the combustion it does not release
halogen substances in order to avoid the development of toxic smokes. According to NORM UNI CEl 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Certified smoke ciass F1

Caratteristiche / Characteristics:

Elevata resistenza all’invecchiamento, alla salsedine marina e alla maggior parte degli acidi e degli agenti chimici generalmente usati nelle industrie

High resistance to aging, sea sait and to most of the acids and chemicals agents used in industries
Autoestinguenza / Self-extinguishing:

Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386

Self-extinguishing according to norms CE EN 61386

NORME / NORMS: CEI EN 61386 Certificate equivalent standard: Meets with the requirements of BS EN 61386 -2 -3 and BS 731 Part 1

Resistenza alla compressione / Resistance to compression
Resistenza all’'urto / Resistance to crash
Temperatura min. di utilizzo e di installazione / Lowest use temperature for settings

Classificato in accordo
alle CEI EN 61386
Classified according to

PESANTE/HEAVY - 1250N
PESANTE/HEAVY - 6J
-45°

Temperatura max di utilizzo e di installazione / Highest use temperature for setfings CEI EN 61366
Codice ;ll:al)](?bzeegg%?t /ggi:%ltslféd L#:;%::::a I/Il;giz%t a%%iii%g??:ie alla;:gz):rsrllz;j{s:sa;gne TTZEF' ditesercizio Pmtg;}g}ne
Code gint. g est. radius Reel length  +~4% 4 traction compression peratile range g
mm mm mm mt gr/mt  CEI EN 61386 CEI'EN 61386
DMC 210 PU 10,0 15,5 50 30 251 >1000 N >1250 N
DMC 212 PU 12,0 18,0 60 30 295 >1000 N >1250 N
DMC 216 PU 15,5 21,5 70 30 384 >1000 N >1250 N
DMC 221 PU 20,5 27,0 90 30 521 >1000 N >1250 N IP67
DMC 227 PU 26,5 33,0 120 30 685 >1000 N >1250 N '
DMC 235 PU 345 43,0 150 30 888 >1000 N >1250 N
DMC 240 PU 39,5 48,0 200 25 952 >1000 N >1250 N
DMC 250 PU 50,5 60,0 250 25 1378 >1000 N >1250 N

Si usano raccordi serie AM con anello standard AB (vedi pagina 77) / For use with standard fittings AM with standard ring AB (see page 77)
Consegna in 20 giorni lavorativi con quantitativo minimo / Delivery in 20 working days with minimum quantities
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Tubi per protezione cavi elettrici/ Conauits for electrical cable protection

Guaina tipo DMC-PU

Conauit type DMC-PU
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In accordo alla norma UNI CEIl 11170 -3 Ed. 2005 si definiscono i metodi di prova per la valutazione in laboratorio del

comportamento al fuoco dei materiali. La valutazione e la classificazione dei materiali secondo le procedure definite dalla
parte 3 hanno lo scopo di fornire indicazioni atte a limitare il rischio di incendio secondo i seguenti metodi di prova

According to UNI CE/ 11170 Ed 2005 -3 defining test methods for evaluation in the laboratory of fire behavior of materials. The
evaluation and classification of materials according to the procedures defined in Part 3 are intended to provide guidance to limit
the risk of fire according to the following test methods

METODI DI PROVA SECONDO CEI EN 11170-3 / TEST METHODS ACCORDING TO CE! EN 11170-3

EN ISO 11925-2:2002

Reazione al fuoco dei materiali da costruzione - Parte 2: Accendibilita a seguito di esposizione diretta alla fiamma, con attacchi di fiamma da 15 a
30 secondi

Reaction to flames of building materials - Part 2: Ignitability direct exposure to flames,with bursts of flames from 15 to 30 seconds
Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 205-0DC0030/08, RAP LAPI 206-0DC0030/08

X 10-702-1 1995

Determinazione dell’opacita dei fumi in atmosfera non rinnovata - parte 2

Determination of smokes opacity in the atmosphere not renewed - Part 2

Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 205-5AF0010/08, RAP LAPI 206-5AF0010/08

NF X 70-100-1 2006

Prove di comportamento al fuoco - Analisi degli affluenti gassosi

Test of fire behavior - Analysis of gaseous effluents

Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 205-5AF0020/08, RAP LAPI 206-5AF0020/08

AFNOR NF F 16-101:1988

Comportamento al fuoco

Behavior to flames

Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 205-5AF0030/08, RAP LAPI 023.5AF0030/14

Rapporto di prova Tossicita Fumi 022.5AF0020/14 / Toxicity test report Smoke 022.5AF0020/14
Indice di tossicita ITC / Toxicity index ITC 17,91
Classe di fumo attribuita / Smoke class assigned F1

Rapporto di prova Opacita Fumi RAP LAPI 023.5AF0010/14 / Test report opacity Smoke RAP LAPI 023.5AF0010/14
VOF4 106,2
Dm 346,7

Caratteristiche / Characteristics:

Sulla base delle prove effettuate, il materiale DMC PU risulta essere CONFORME ai sensi della UNI CEI 11170-3 Ed.2005 + FA2007 - Capitolo 6,
Prospetto 2 “Criteri di accettabilita per materiali e componenti elettrici ed elettronici” ai requisiti richiesti per i materiali elencati nella categoria
“Tutte le altre applicazioni comprendenti materiali combustibili” a tutti i LIVELLI DI RISCHIO SINO A LR4 COMPRESO. Tale valutazione vale per la
gamma completa di prodotti sotto riportati, ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei materiali

According to these tests, DMC PU is conformed to UNI CEIl 11170-3 Ed.2005 + FA2007 - Chapter 6, Table 2 “Criteria of acceptability for electric and
electronic components and materials” to characteristics required for the materials listed in the category “All other applications including combustible
materials” to every RISK LEVEL UP TO LR4 INCLUDED. This assessment applies to the full range of products below, subject to the other technical cha-
racteristics of materials
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