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monta anello standard AB
o anello speciale in ottone OT
it fits standard ring AB
or special brass ring OT

Settori di Impiego / Areas of application
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Applicazione / Application:

Tubi per protezione cavi elettrici/ Conduits for electrical cable protection

Guaina tipo DMT-PU

Conauit type DMT-PU
RoHS/ C€ W renioy

z

N
F\T-u

Profilo aggraffatura rinforzata
Reinforced clutch profife

g €

(GOST-R)
D.AT. N° CA02.1
CESIFIER 1731385

- e RAPPORTO DI PROVA
i[e: 022.5AF0020/14
File: ELE308410CS e noaojee
022.5AF0010/14

Molto indicato su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc). Consigliato ove vi siano situa-
zioni ambientali in cui, durante accidentali combustioni, non vengano rilasciate sostanze alogene e fumi tossici. Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla

torsione e alla compressione
Very suited for instailations where is foreseen the presence of twinkling and incandescent slags (rofling milf, foundry, welders and printing works). Particufarly advised in case of
eventual combustions that do not release halogen substances or toxic smokes. It has a good mechanical resistance to traction, torsion and compression

Costruzione / Construction:
Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, prima ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con
trecciatura in acciaio zincato. Durante la combustione non rilascia sostanze alogene riducendo al massimo la densita fumogena e la tossicita. In accordo alla NORMA UNI

CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certificata F1
Flexible hot deep gaivanized steel conduit, reinforced clutch, before recovered of thin blue POLIURETHANE vacuum to the inner metal conduit, after overbraided with gaivanized stee! wire. During the
combustion it does not release halogen substances in order to avoid the development of toxic smokes. According to NORM UNI CEl 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Certified smoke ciass F1

Caratteristiche / Characteristics:

Elevata resistenza, all’invecchiamento, alla salsedine marina e alla maggior parte degli acidi e degli agenti chimici generalmente usati nelle industrie
Good resistance to aging, to a wide range of 0ifs and to a lot of acids used in industries

Autoestinguenza / Self-extinguishing:

Non propagante la famma secondo le norme CEI EN 61386

Self-extinguishing according to norms CE! EN 61386

NORME / NORMS: CEI EN 61386 Certificate equivalent standard: Meets with the requirements of BS EN 61386 -2 -3 and BS 731 Part 1

PESANTE/HEAVY - 1250N
PESANTE/HEAVY - 6J
-45°

Resistenza alla compressione / Resistance fo compression
Resistenza all’'urto / Resistance to crash
Temperatura min. di utilizzo e di installazione / Lowest use temperature for settings

Classificato in accordo
alle CEI EN 61386
Classified according to

Temperatura max di utilizzo e di installazione / Highest use temperature for setfings CEI EN 61366
Code g int. g est. radius Reel length  +~4% 4 traction compression peratie fange ?
mm mm mm mt gr/mt  CEI EN 61386 CEI'EN 61386
DMT 210 PU 10,0 15,0 40 30 266 >1000 N >1250 N
DMT 212 PU 12,0 17,5 50 30 335 >1000 N >1250 N
DMT 216 PU 15,5 21,0 55 30 424 >1000 N >1250 N
DMT 221 PU 20,5 26,5 60 30 540 >1000 N >1250 N IP67
DMT 227 PU 26,5 32,5 85 30 746 >1000 N >1250 N '
DMT 235 PU 345 425 120 30 953 >1000 N >1250 N
DMT 240 PU 39,5 475 160 25 1105 >1000 N >1250 N
DMT 250 PU 50,5 59,0 200 25 1296 >1000 N >1250 N

Si usano raccordi serie AM con anello standard AB (vedi pagina 77) / For use with standard fittings AM with standard ring AB (see page 77)
Consegna in 20 giorni lavorativi con quantitative minimo / Delivery in 20 working days with minimum gquantities
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Tubi per protezione cavi elettrici/ Conauits for electrical cable protection

NS

='3)

Guaine tipo DMT-PU e DMA-PU
Conauits type DMT-PU and DMA-PU

Dmade in Ialy c € ROHS/

In accordo alla norma UNI CEI 11170 -3 Ed. 2005 si definiscono i metodi di prova per la valutazione in lahoratorio del
comportamento al fuoco dei materiali. La valutazione e la classificazione dei materiali secondo le procedure definite dalla
parte 3 hanno lo scopo di fornire indicazioni atte a limitare il rischio di incendio secondo i seguenti metodi di prova

According to UNI CEl 11170 Ed 2005 -3 defining test methods for evaluation in the laboratory of fire behavior of materials. The
evaluation and classification of materials according to the procedures defined in Part 3 are intended to provide guidance to limit
the risk of fire according to the following test methods

METODI DI PROVA SECONDO CEI EN 11170-3 / TEST METHODS ACCORDING TO CE! EN 11170-3

EN ISO 11925-2:2002

Reazione al fuoco dei materiali da costruzione - Parte 2: Accendibilita a seguito di esposizione diretta alla fiamma, con attacchi di fiamma da 15 a
30 secondi

Reaction to flames of building materials - Part 2: Ignitability direct exposure to flames, with bursts of flames from 15 to 30 seconds
Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 204-0DC0030/08

X 10-702-1 1995

Determinazione dell’opacita dei fumi in atmosfera non rinnovata - parte 2
Determination of smokes opacity in the atmosphere not renewed - Part 2
Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 204-5AF0010/08

NF X 70-100-1 2006

Prove di comportamento al fuoco - Analisi degli affluenti gassosi

Test of fire behavior - Analysis of gaseous effluents

Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 204-5AF0020/08, RAP LAPI 205-5AF0010/08

AFNOR NF F 16-101:1988

Comportamento al fuoco

Behavior to flames

Rapporti di prova / Test reports: RAP LAPI 022.5AF0030/14

Rapporto di prova Tossicita Fumi 022.5AF0020/14 / Toxicity test report Smoke 022.5AF0020/14
Indice di tossicita ITC / Toxicity index /TC 17,91
Classe di fumo attribuita / Smoke class assigned F1

Rapporto di prova Opacita Fumi RAP LAPI 022.5AF0010/14 / Test report opacity Smoke RAP LAPI 022.5AF0010/14
VOF4 108,2
Dm 326,7

Caratteristiche / Characteristics:

Sulla base delle prove effettuate, i materiall DMT-PU e DMA-PU risultano essere CONFORME ai sensi della UNI CEl 11170-3 Ed.2005 + FA2007 -
Capitolo 6, Prospetto 2 “Criteri di accettabilita per materiali e componenti elettrici ed elettronici” ai requisiti richiesti per i materiali elencati nella
categoria “Tutte le altre applicazioni comprendenti materiali combustibili” a tutti i LIVELLI DI RISCHIO SINO A LR4 COMPRESQO. Tale valutazione
vale per la gamma completa di prodotti sopra riportati ferme restando le altre caratteristiche tecniche dei materiali

According to these tests, DMT-PU and DMA-PU conforms to UNI CEl 11170-3 Ed.2005 + FA2007 - Chapter 6, Table 2 “Criteria of acceptability for electric
and electronic components and materials” to characteristics required for the materials listed in the category “All other applications including combusti-
ble materials” to every RISK LEVEL UP TO LR4 INCLUDED. This assessment applies to the full range of products above subject to the other technical
characteristics of materials
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