
Zenerio diodai, galvaninio 
atskyrimo barjerai

GALVANINIO ATSKYRIMO BARJERAS. Serija: BXNI. 
Funkcionalumas: AO (analoginiai išėjimai), AI (analoginiai išėjimai)
Galimybės: 1, 2, 3 arba 4 kanalai
Savybės:  4...20 mA įėjimas ir išėjimas. Nereikia maitinimo šaltinio

ZENERIO DIODAS. Serija: BZG2728+. 
Funkcionalumas: AI (analoginiai įėjimai)
Galimybės: 1 arba 2 kanalai
Savybės: 4...20 mA įėjimas, HART protokolas, SIL sertifikacija

ZENERIO DIODAS. Serija: BZG2787+
Funkcionalumas: AO (analoginiai išėjimai)
Galimybės: 1 arba 2 kanalai
Savybės: 4...20 mA išėjimas sklendės pozicijos indikacijai

GALVANIŠKAI IZOLIUOTAS BARJERAS (RELĖ). Serija: RDN
Funkcionalumas: DI (skaitmeninai įėjimai)
Galimybės: 1 arba 2 kanalai
Savybės:  2 laidų talpuminis jutiklis (NAMUR) arba jungiklis, relė

GALVANIŠKAI IZOLIUOTAS KEITIKLIS (KONVERTERIS). Serija: BXNT
Funkcionalumas: AI (analoginiai įėjimai)
Galimybės: įvairiems signalams
Savybės:  Įėjimas ir išėjimas 4...20mA - 0...20mA, 0...5V – 0...10, kiti
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